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     新平路西侧道路工程（江平路-育才路） 

施工图设计说明 

1.概述 

1.1 项目概况 

新平路是平潮镇路网中南北向重要干道之一，道路规划红线宽度 36m，现状道路一

般路段宽度 12m，设计速度 40km/h，一般路段为双向二车道规模。本次“白改黑”范围

为“江平路～文峰路”段，长度为 454.203m，本段道路东半幅外侧为水泥混凝土拼宽，

本次为水泥混凝土拼宽路面加罩沥青面层。 

新平路白改黑实施范围北起江平路路口，起点桩号 K0+310.558，南至文峰路路口，

终点桩号 K0+764.761，长度为 454.203m。现状原车行道部分为沥青混凝土路面，东侧

拼宽部分为水泥混凝土路面，其中 K0+310.558～K0+506.664、K0+563.838～K0+622.602

段拼宽宽度为 7m，K0+506.664～K0+563.838为南通州外国语学校前场地，K0+654.116～

K0+764.761 段拼宽宽度为 1m，K0+622.602～K0+654.116 段为拼宽宽度渐变段。现状水

泥混凝土路面局部存在纵横裂缝、网裂等病害，整体路面状况良好。 

为提升道路使用品质，改善道路行驶舒适性，对新平路拼宽水泥混凝土路面进行加

罩沥青面层。 

本工程主要包含道路、排水及交通专业。本篇为道路交通分册。 

1.2 测设经过 

我院在接受委托后，立即成立项目组，并组织项目人员跟进工作，于 7 月 11 日完

成现场踏勘，7 月 21 日在海通公司 309 会议室进行了初步方案汇报，7 月 24 日我院完

成路面测量工作，并于 7 月 24 日及 7 月 26 日与各方于现场踏勘并确认方案内容，对

工程实施内容、改造方案等根据现场实际进行了优化调整。 

主要方案意见如下：  

（1）新平路（江平路-文峰路）段白改黑以直接加罩沥青面层的方案考虑，通过铣

刨车行道东半幅沥青面层调整道路横坡； 

（2）南通州外国语学校大门口新增排水沟，避免积水。 

1.3 路面状况调查 

新平路原车行道为沥青混凝土路面，2021 年新平路车行道向东侧拼宽 7m，拼宽段

为水泥混凝土路面，结构层为 20cm 水泥混凝土面层（fr≥4.5MPa）+20cmC25 砼基层

+20cm 级配碎石垫层。 

现状沥青路面状况良好，水泥混凝土板块存在纵横裂缝、网裂、板角破损、沉陷等

病害。加铺前应对现状沥青混凝土路面裂缝处进行灌缝处理，对水泥混凝土板块网裂及

沉陷位置板块挖除新建，对板角进行维修。水泥混凝土路面标高加高 4cm，通过沥青路

面东半幅调整道路横坡。 

2 设计依据 

2.1 任务依据 

（1）平潮高铁站片区控制性详细规划； 

（2）《南通州外国语学校西侧景观提升设计》施工图（2021.09）； 

（3）本单位提供的地形图及测量数据（1:1000）。 

2.2 技术标准 

（1）道路等级：城市主干路； 

（2）设计速度：40km/h； 

（3）车行道宽度：13～19m； 

（4）荷载标准：BZZ-100； 

（5）设计使用年限：3 年； 

（6）抗震设防标准：基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为 0.1g。 



 

 

2.3 设计采用的主要标准、规范、规程及依据 

本次勘察设计采用和遵循的标准、规范及规程均为现行有效的国颁和部颁标准，设

计文件编排及图表内容、格式参照《道路工程制图标准》的格式编制，在设计中使用中

华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）及城市道路工程勘察设计

标准、规范，具体如下： 

（1）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版） 

（2）《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021） 

（3）《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016） 

（4）《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016 版） 

（5）《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012） 

（6）《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015） 

（7）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008） 

（8）《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017） 

（9）《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 

（10）《南通市建设局市本级市政工程设计导则》（通建城[2008]405 号） 

（11）《南通市城乡建设局市本级市政工程公共设施设计导则（试行）》（通城建 

【2013】201 号） 

（12）《公路沥青路面养护设计规范》（JTG 5421-2018） 

（13）《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019） 

（14）《公路养护技术规范》（JTG H10-2009） 

（15）其它相关专业规划及有关技术标准 

3 设计概要 

3.1 道路平面线形 

本次路线走向服从老路，设计中心线与老路中心线保持一致。道路全线的平面各项

指标均满足《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）要求。 

 

3.2 道路纵断面设计 

（1）高程测量采用 1985 年国家高程基准。 

（2）道路路脊线标高维持现状。 

3.3 道路横断面布置 

本次道路横断面维持现状路面宽度不变。施工时以现场实际断面宽度为准。 

现状车行道横坡 2%～3%，拼宽部分道路横坡 0.5%～2%，水泥混凝土路面直接加罩

4cm 沥青面层，比现状标高增加 4cm，通过对东半幅沥青路面铣刨 0-4cm 后加罩沥青面

层调整道路横坡。道路路拱为直线+折线。 

3.4 路面结构设计 

（1）水泥混凝土路面加罩沥青面层 

4cm AC-13C 细粒式沥青混凝土（SBS 改性） 

粘层油（PC-3，0.5L/m2） 

骑缝铺贴经编加筋涂层土工布（幅宽 1m） 

热沥青 

原水泥混凝土路面 

（2）水泥混凝土板块翻挖新建 

4cm AC-13C 细粒式沥青混凝土（SBS 改性） 

粘层油（PC-3，0.5L/m2） 

骑缝铺贴经编加筋涂层土工布（幅宽 1m） 

热沥青 

20cmC30 水泥混凝土 

20cmC25 水泥混凝土 

原垫层 

（3）沥青混凝土路面铣刨加铺 

4cm AC-13C 细粒式沥青混凝土（SBS 改性） 

粘层油（PC-3，0.5L/m2） 

原沥青路面铣刨 0-4cm 



 

 

3.5 水泥混凝土路面病害处理的具体方法 

1.断板处理 

当水泥混凝土板出现一条贯穿全板的裂缝将板块分成两块时，裂缝两侧进行切割

后挖除重建；当水泥混凝土板出现两条以上贯穿全板的裂缝将板块分成多块时，采用整

体板块挖除重建。换板首先将旧板破碎，运走，处理基层，待基层强度达到要求后重新

浇筑路面板。断板处理的施工注意事项： 

①破碎机械不得使用冲击锤，因其冲击力对周围板块基层有振动影响，建议采用人

工配合空压机，小型凿岩机也可。 

②清除旧板后清除表层松散碎块，露出基层完好部分，原槽压实后采用 C25 水泥

砼找平；若基层松散的，需挖除老路基层并清扫干净，其上浇筑 C25 水泥砼基层至原

水泥砼板块底面。基层表面要平整，且具有一定的横坡坡度。 

③破碎旧板时，对于纵缝、横缝内的拉杆、传力杆应根据其完好情况予以保留或进

行恢复。当传力杆或拉杆与相邻板粘结牢固时，应予以保留并尽量减少破除旧板过程中

的扰动。当传力杆或拉杆已经松动、折断或严重扭曲时，应进行更换，将旧的传力杆或

拉杆钢筋切断，然后在其一侧 100mm 处钻孔，孔的周围应先湿润，用砂浆填塞后设置

传力杆或拉杆，然后浇筑新板。 

④新浇的砼板块的强度、材料要求、配合比、施工工艺等应符合《公路水泥混凝土

路面设计规范》(JTG D40-2011)的规定。新板尺寸及厚度同维修处的旧水泥砼路面板。 

⑤对于连续换板数量大于 2 块时，要对应于旧板留出纵、横缝，并设置传力杆和拉

杆，下层 C25 水泥砼基层也应对应于上层 C30 水泥砼板块锯切纵横向缩缝，并采用热

沥青灌缝。 

传力杆采用光面钢筋，直径 28mm，长度 500mm，间距 250mm，最外侧传力杆距

纵向接缝或自由边距离不得小于 150mm。相邻新板间的纵缝必须设置拉杆，设置在板

厚中央，拉杆采用螺纹钢筋，直径 14mm，长 700mm，水平间距 700mm，最外侧的拉

杆距横向接缝的距离不得小于 150mm。 

2.裂缝维修 

根据裂缝的损坏程度、施工技术等具体情况选择适当的修补材料和方法。对于宽度

小于 3mm 的轻微裂缝，进行扩缝灌浆处理，顺着裂缝扩宽成 1.5～2.0cm 的沟槽，深

度为板厚 1/3 左右；对于较宽的裂缝（≧3mm），应先清除缝内杂物，并在上口适当扩

展成倒梯形，顶宽 15～20cm，底宽 5～15cm，深度为板厚 1/3 左右，再灌缝粘结。粘

结剂或填缝料可用聚氯乙烯胶泥、环氧砂浆、聚胺脂等。对宽度较大的严重裂缝（≧

15mm），应进行切割或换板处理。 

3.板角修补 

对于板角断裂板块，应按破裂的大小确定切割范围并放样；用切割机切边缝，用风

镐凿除破损部分，打成规则的垂直面，对有钢筋的，不应切断钢筋，如果钢筋难以全部

保留，至少也要保留 20-30cm 长的钢筋头，且要长短交错；检查原有的传力杆如果有

缺陷应予更换；并在两切割板板厚中央钻孔，深 20cm，直径 33mm，水平间距 30cm。

孔内注入植筋胶，插入直径为 30mm 的光面钢筋，然后浇筑砼与原有路面齐平。与原有

路面的接缝面，应涂刷沥青。如为胀缝，应设置接缝板。现浇砼与老砼面板之间的接缝

应出现宽 3mm、深 4mm 的接缝槽，并灌入填缝材料。 

4.错台修补 

对于小于 5mm 的轻微错台。直接采用打磨机进行打磨处理，磨平两侧水泥板之间

的高差。 

对于 5-10mm 的中等错台，宜采用凿低补平的方法消除两侧板块的高差。将低下

去的一侧板上凿毛，用水泥砼路面快速修补砂浆修补抹顺，修补宽度 50-100cm。 

若存在错台大于 10mm 的水泥砼面板，直接更换新板。在采用液压镐将原水泥砼

路面破碎铲除并清运以后，打扫好基层顶部（对于基层损坏部分应予清除）,采用 C30

砼进行补强，基层标高应与原基层顶面标高相同。 

5.接缝填缝料换新 

对全线水泥砼板块接缝填料换新处理，灌聚氨酯类填缝料。 

6.抛丸打磨 

水泥混凝土面板经处治后，铺贴经编加筋涂层土工布前，应对全线水泥混凝土路面

进行抛丸打磨，抛丸打磨后水泥混凝土面板表面构造深度宜为 0.4～0.8mm。 

3.6 经编加筋涂层土工布 



 

 

1、材料要求： 

经编加筋涂层土工布总克重≥380g/m2，基布为聚丙烯原料纺粘布，具有较强的沥

青吸附能力和热熔性能，克重≥40g/m2。 

经编加筋涂层土工布的主要技术指标 

测试项目 单位 指标 

单位面积质量 g/m2 ≥380 

聚酯布 g/m2 ≥40 

抗拉强度 
纵向 

KN/M 
≥100 

横向 ≥100 

延伸率 
纵向 

% 
≤4 

横向 ≤4 

2、施工要求： 

（1）用清洁工具将基层表面清扫干净，铺设前应干燥、没有污物、尘土和碎石。 

（2）喷洒透层油：材料要求同原设计。 

（3）喷洒热沥青：用量应控制在 0.9kg/m2～1.2 kg/m2之间；宜采用沥青洒布车喷

洒，并选择适宜的喷嘴，洒布速度和喷洒量保持稳定，粘层油的喷洒宽度应该比经编加

筋涂层土工布宽 5cm～10cm 左右；喷洒要均匀，切忌粘层油量不足或条纹状喷洒。 

（4）铺设经编加筋涂层土工布：平整无皱折，并及时铺设（在喷热沥青状态下），

铺设可采用人工铺设和机械铺设，接口处应相互搭接 3cm～8cm 左右，经编加筋涂层土

工布是铺设在热沥青上，必须等待热沥青完全破乳后的情况下方可进行下道工序的作

业，在热沥青破乳、冷却前切忌一切车辆在经编加筋涂层土工布上行走。 

（5）热沥青喷洒务必均匀，使用经编加筋涂层土工布的温度应控制在 5℃以上。

经编加筋涂层土工布铺设后应及时对皱折的部分进行处理，保持材料的平整性。 

（6）在情况许可的情况下，上层沥青混合料的摊铺最好隔天进行。 

（7）严格控制运送料车的出入，在经编加筋涂层土工布上严格禁止急转向、急刹

车和倾泻混合料的角料，以防止对经编加筋涂层土工布的损坏。 

（8）经编加筋涂层土工布在雨天不得进行施工。 

（9）经编加筋涂层土工布为玻璃纤维与其他材料混合制造，对人体皮肤易产生剌

激作用，操作人员在进行作业使用时一定要使用防护手套，以免玻璃纤维刺入皮肤。 

4 主要材料要求及施工要求 

4.1 沥青面层 

（1）细粒式沥青混合料（AC-13C） 

①沥青：为提高抗永久变形能力及低温、疲劳开裂能力，车行道上面层基质沥青

采用优质 A 级 70 号石油沥青。沥青中添加 SBS 改性剂，质量要求应符合《公路沥青

路面施工技术规范》（JTG F40—2004）。 

A 级 70 号道路石油沥青技术要求 

技术标准 单位 70号 试验方法 

针入度（25℃，100g，5s） 0.1mm 60～80 T0604 

适用的气候分区  2-4  

针入度指数 PI  -1.5～+1.0 T0604 

软化点（TR&B），不小于 ℃ 45 T0606 

60℃动力粘度，不小于 Pa.s 160 T0620 

10℃延度，不小于 cm 15 
T0605 

15℃延度，不小于 cm 100 

蜡含量（蒸馏法），不大于 % 2.2 T0615 

闪点（COC），不小于 ℃ 260 T0611 

溶解度（三氯乙烯），不小于 % 99.5 T0607 

密度（15℃） g/m3 实测记录 T0603 

老化试验 TFOT（或 RTFOT）后 

质量变化，不大于 % ±0.8 T0610或 T0609 

残留针入度比，不小于 % 61 T0604 

残留延度（10℃），不小于 cm 6 T0605 

SBS 改性沥青技术要求 

技术标准 单位 SBS类（Ⅰ-D） 试验方法 

针入度（25℃，100g，5s） 0.1mm 40～60 T0604 

针入度指数 PI，不小于  0 T0604 

延度 5℃，5cm/min，不小于 cm 20 T0605 



 

 

软化点（TR&B），不小于 ℃ 60 T0606 

运动粘度 135℃，不大于 Pa.s 3 T0625 T0619 

闪点（COC），不小于 ℃ 230 T0611 

溶解度（三氯乙烯），不小于 % 99 T0607 

弹性恢复 25℃，不小于 % 75 T0662 

贮存稳定性离析，48h软化点差，不

大于 

℃ 2.5 T0661 

老化试验 TFOT（或 RTFOT）后 

质量变化，不大于 % ±1.0 T0610或 T0609 

针入度比 25℃，不小于 % 65 T0604 

延度（5℃），不小于 cm 15 T0605 

上面层细粒式沥青采用 SBS 改性沥青，SBS 聚合物掺加量为 3%～4%（质量比），施

工添加剂量根据施工配合比试验进一步确定。 

②粗集料：AC-13C 上面层粗集料采用石灰岩，粗集料必须由具有生产许可证的采

石场生产或施工单位自行加工。粗集料应该洁净、干燥、表面粗糙。当单一规格集料的

质量指标达不到表中要求，而按照集料配比计算的质量指标符合要求时，工程上允许使

用。质量技术要求具体如下表： 

沥青混合料用粗集料质量技术要求 

指标 单位 指标值 试验方法 

石料压碎值，不大于 % 28 T 0316 

洛杉机磨耗损失，不大于 % 30 T 0317 

表观相对密度，不小于 t/m3 2.5 T 0304 

吸水率，不大于 % 3.0 T 0304 

坚固性，不大于 % 12 T 0304 

针片状颗粒含量（混合料）不大于 

其中粒径大于 9.5mm，不大于 

其中粒径小于 9.5mm，不大于 

% 

% 

% 

18 

15 

20 

T 0312 

水洗法＜0.075mm颗粒含量不大于 % 1 T 0310 

软石含量，不大于 % 5 T 0320 

注：吸水率不宜大于 2.2％；细集料砂当量宜不小于 70％。 

③细集料：包括天然砂、机制砂、石屑。细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，

并有适当的颗粒级配。其质量要求见下表： 

沥青混合料用细集料质量要求 

指标 单位 指标值 试验方法 

表观相对密度，不小于 t/m3 2.5 T 0328 

坚固性（＞0.3mm部分），不小于 % 12 T 0340 

含泥量（小于 0.075mm的含量），不大于 % 3 T 0333 

砂当量，不小于 % 60 T 0334 

亚甲蓝值，不大于 g/kg 25 T 0349 

棱角性（流动时间），不小于 s 30 T 0345 

④填料：沥青混合料的填料必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石

料经磨细得到的矿粉，其质量应符合下表技术要求，回收粉尘不得再利用，且每 200T

需检验一次。 

沥青面层用矿粉技术要求 

项目 单位 指标值 试验方法 

表观相对密度，不小于 t/m3 2.5 T 0352 

含水量，不大于 % 1 T 0103烘干法 

粒度范围＜0.6mm 

         ＜0.15mm 

         ＜0.075mm 

% 

% 

% 

100 

90～100 

70～100 

T 0351 

外观 — 无团粒结块  

亲水系数 — ＜1 T 0353 

塑性指数 % ＜4 T 0354 

加热安定性 — 实测记录 T 0355 

⑤ 混合料要求： 

a) 配合比设计 

细粒式沥青混合料采用 AC-13C，集中厂拌，摊铺机摊铺。沥青混合料技术要求应

符合《公路沥青路面施工技术规范》表 5.3.3 的规定。如下表： 



 

 

密级配沥青混凝土混合料矿料级配范围 

级配类

型 

通过下列筛孔(mm)的质量百分率(%) 

16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

AC-

13C 
100 90～100 68～85 38～68 24～50 15～38 10～28 7～20 5～15 4～8 

技术要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》的规定，并有良好的施工性能。技

术标准如下： 

密级配沥青砼混合料马歇尔试验技术标准    

项目 
空隙率 VV 稳定度 

MS 

流值 

FL 

矿料间隙率 

VMA 

沥青饱和度 

VFA 深度 90mm以内 深度 90mm以下 

单位 % % KN mm % % 

AC-

13C 
4～6 3～6 8 1.5～4 14～16 65～75 

沥青混合料的配合比设计应通过目标配合比设计、生产配合比设计及生产配合比

验证三个阶段，确定沥青混合料的材料品种及配比、矿料级配、最佳沥青用量，并在施

工中严格控制。根据规范的要求，对混合料需在配合比设计的基础上进行以下使用性能

检验： 

沥青混合料车辙试验动稳定度技术要求 

技术指标 要求的动稳定度(次/mm) 试验方法 

改性沥青混合料            不小于 3000 T 0719 

沥青混合料的水稳定性检验技术要求 

气候条件与技术指标 相应于下列气候分区的技术要求（%） 

试验方法 
年降雨量（mm）及气候分区 

>1000 

潮湿区 

浸水马歇尔试验残留稳定度（%），不小于 

改性沥青混合料 85 T0709 

冻融劈裂试验的残留强度比（%），不小于 

改性沥青混合料 80 T0729 

b)施工要求：路面施工必须按设计要求，严格执行《公路路面基层施工技术细则》

（JTG/T F20-2015）、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)各条文要求，质量

检查标准应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)。 

⑥路面抗滑要求 

道路横向力系数：SFC60≥54；构造深度：TD≥0.55mm。 

（2）粘层 

在沥青混合料面层之间应喷洒粘层油，粘层油采用 PC-3 型（用量 0.5L/m2），宜采

用沥青洒布车喷洒，并选择适宜的喷嘴，洒布速度和喷洒量保持稳定。气温低于 10℃

时不得喷洒粘层油，路面潮湿时不得喷洒粘层油，用水洗刷后需待表面干燥后喷洒。喷

洒的粘层油必须成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄层，不得有洒花漏空或成

条状，也不得有堆积。喷洒粘层油后，严禁运料车外的其他车辆和行人通过。粘层油宜

在当天洒布，待乳化沥青破乳、水份蒸发完成，或稀释沥青中的稀释剂基本挥发完成后，

紧跟着铺筑沥青层，确保粘层不受污染。 

4.2 水泥混凝土基层 

（1）原材料基本要求 

①水泥 

水泥可采用 42.5 级普通硅酸盐水泥，水泥混凝土基层强度指标按照路面结构层相

应层位水泥混凝土标号。 

水泥进场时每批量应附有化学成分、物理、力学指标合格的检验证明。 

本次设计所使用的水泥的化学成分、物理性能等路用品质要求应符合《公路水泥混

凝土路面施工技术规范》（JTG/T  F30-2014）中表 3.1.2 相应重交通路面的相应指标

要求。 

选用水泥时，除满足上述要求外，还应通过混凝土配合比试验，根据其配制弯拉强

度、耐久性和工作性优选适宜的水泥品种、强度等级。 

②粗集料 

粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石，并应符合《公路水泥混凝土路面施工

技术规范》（JTG/T  F30-2014）中表 3.3.1 的规定。 

路面混凝土粗集料不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同采用 2～4 个



 

 

粒级的集料进行掺配，并应符合表 3.3.2 合成级配的要求，碎石最大公称粒径不应大

于 31.5mm。 

③ 细集料 

细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂或混合砂，并应符合《公路

水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG/T  F30-2014）中表 3.4.1 的规定。本次设计混

凝土路面宜采用河砂，砂的硅质含量不应低于 25%。细集料的级配要求应符合表 3.4.2

的规定，采用的天然砂宜为中砂，也可使用细度模数在 2.0～3.5 之间的砂。同一配合

比用砂的细度模数变化范围不应超过 0.3。 

④水 

饮用水可直接作为混凝土搅拌和养护用水。对水质有疑问时，应检验下列指标，合

格者方可使用。硫酸盐含量（按 SO42-计）小于 0.0027mg/mm3。含盐量不得超过

0.005mg/mm3。pH 值不得小于 4。不得含有油污、泥和其他有害杂质。 

⑤钢筋 

所用传力杆、拉杆等钢筋应符合国家有关标准的技术要求。钢筋应顺直，不得有裂

缝、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。传力杆钢筋加工应锯断，不得挤压切断；断口应垂

直、光圆，用砂轮打磨掉毛刺，并加工成 2～3mm 圆倒角。 

⑥接缝材料 

应选用能适应混凝土面板膨胀和收缩、施工时不变形、弹性复原率高、耐久性好的

胀缝板，如橡胶泡沫板等，其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则

(JTGF30—2014)》中 3.9 条中的规定。 

（2）施工注意事项 

水泥路面施工应严格按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTGF30—2014)的有

关规定进行施工。 

①选择混凝土拌和场地，材料准备及性能检验，分批备好材料并随时间核对调整材

料数量。备用的石子、砂、水泥分别要做相应的试验确认其符合设计要求；混合料配合

比检验与调整，对和易性和强度进行检验和调整。检验基层是否符合规范要求，不符合

则需要进行相应的修补。 

②进行测量放样，根据设计图纸放出中心线、边线、胀缝、缩缝等桩位并随时进行

复核。安设模板，注意接头处拼装牢固，对于局部低洼处要用水泥砂浆铺平并充分夯实。

安装完毕，检查模板相接处是否错位或不平整，局部进行调整。 

③拌和混凝土，应采用机械搅拌，尽量采用配有电子秤的自动计量设备，使用前应

进行准确调试，量配的精确度为：水泥±1%，粗细集料±1.5%，水±1%。注意装料顺序

为砂、水泥、碎石，或碎石、水泥、砂，进料后，边拌和边加水。 

④混凝土的运输，采用自卸汽车运输，运输过程中，注意防止漏浆、离析，水泥混

凝土从出料到浇筑完毕允许最长时间应符合规范要求。 

⑤摊铺与振捣，可以采用人工摊铺和机械摊铺，为确保平整度，建议采用机械摊铺。

选用合适的施工机械，可以采用刮板式摊铺机、箱式摊铺机或螺旋式摊铺机摊铺。振捣

可以采用振捣机或内部振动式振捣机进行。 

⑥表面修整，振实后进一步进行整平、精光、防滑处理，建议结合真空脱水工艺进

行。 

⑦养生及拆模，可以根据施工工地情况及条件，选用喷洒养生剂同时保湿覆盖的方

法，也可采用覆盖保湿膜等洒水湿养生方式。养生时间根据混凝土弯拉强度增长情况而

定，不宜小于设计弯拉强度 80%，特别注重前 7 天的保湿（温）养生。一般养生天数宜

为 14～21 天。面板达到设计弯拉强度后，方可开放交通。  

⑧应在混凝土养生期满后及时填逢。填缝前必须清洁缝内杂物，并使用压力不小于

0.5MPa 的压力水和压缩空气彻底清除缝中尘土及其它污染物，确保缝壁及内部清洁干

燥。浇注填缝料必须在缝槽干燥状态下进行，填缝材料应与混凝土缝壁粘附紧密不渗

水，并根据填料品种制定工艺技术措施。灌缝的形状系数宜控制在 2 左右，灌缝深度宜

为 15～20mm，最浅不得小于 15mm，先压入直径 9～12mm 的多孔泡沫塑料背衬条，再灌

缝。填缝料的充满度应根据施工季节而定，常温施工应与路面平，冬期施工，宜略低于

板面。嵌缝材料建议采用 PG-Ⅲ型嵌缝胶或预制嵌缝条。在填缝养生期间应封闭交通。 

⑨道路抗滑标准 

水泥砼路面表面抗滑构造应采用刻槽、压槽、拉槽或拉毛等方法制作。本工程当路

面抗压强度达到 40%后开始硬刻槽，并在两周内完成，宜采用非等间距刻槽，尺寸为：



 

 

槽深 3～5mm，槽宽 3 mm，槽间距在 12 ～24mm 之间。硬刻槽时不应掉边角，也不得中

途抬起或改变方向，并保证硬刻槽到面板边缘。硬刻槽后随即将路面冲洗干净，并恢复

路面的养生。 

混凝土基层应按如下要求设置纵、横缝：纵缝设置在道路中线位置，采用机切缝，

缝宽 4～6mm，缝深 60mm；横缝分为胀缝和缩缝，胀缝一般每隔 200m 设置一道，在与结

构物衔接处、道路交叉和填挖方变化处，应增设胀缝，胀缝在混凝土浇筑时预埋沥青油

浸板，缝宽 20mm，缩缝垂直于道路中心线，每隔 4～6m 设置一道，采用机切缝，缝宽

4～6mm，缝深 60mm。 

机切缝宜在水泥混凝土强度达到设计强度的 25%～30%时进行。 

5 施工技术要求 

1、道路施工应执行相应的施工技术标准、规范、规程、材料质量和施工工艺要求。 

2、基层施工期内，其顶面应按道路设计横坡的要求做成横坡，顶面不应出现坑塘。 

3、施工前应复核已有道路高程及控制点坐标。如有偏差，请及时通知设计单位进

行设计变更。 

4、施工排水与降水应保证路基土壤天然结构不受扰动，保证原道路结构稳定及附

近建筑物和构筑物的安全。 

5、施工须遵守各项安全操作规程、安全操作制度，及国家关于安全生产的各项规

定。 

未尽事宜依据相关施工技术规范执行。 

6 验收及其他 

1、道路工程验收应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）中的

相关要求。 

2、施工前应熟悉整个设计文件，正确理解设计意图。若对设计图纸有疑问，应及

时提出，得到确认和回复后方可施工。各专业应密切配合，核对无误后方可施工，做好

各种预埋件埋设。 

3、道路施工时，应做好现状侧平石相应保护工作。 

4、应按施工交通组织方案确定现状需要保持沟通的道路，并做好衔接，工程量以

现场计量为准。注意对相交道路已建路面及本次保留利用的现有路面的保护。 

5、本工程中的素土即满足《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）4.1.2 中要

求的合格土质填料。 

6、施工前应详细调查后方可开挖施工。施工中应采用有效措施保护邻近构筑物（电

杆、铁塔、房屋等）、高压铁塔以及各种架空和地下管线的安全，并注意自身安全。 
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