附件1.报价表
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	全费用单价（元）
	总价（元）

	1
	原干式变压器折旧
	1、 名称:干式变压器
2、 型号:SCB10-250/10
3、 外壳尺寸：160*162*64cm（宽*高*深）
4、 对旧变压器进行拆除、自行处理。
	组
	1
	
	

	2
	电力预防性试验
	1、名称:包含但不限于：①高压柜②低压开关柜、高低压电缆③进、出线电缆④接地系统等测试。
2、包含但不限于：①绝缘电阻试验②交流耐压试验③直流耐压试验及泄漏电流测量。
	项
	1
	
	

	3
	干式变压器安装
	1、 名称:干式变压器
2、 型号:
SCB12-250/10-NX3
3、 额定电压：（10±
2*2.5%）/0.4KV
   额定电流≦14.4/360.8
[bookmark: _GoBack]   额定频率：50HZ
外壳:不锈钢材质；尺寸≦160*162*64cm（宽*高*深）
满足三级能效标准
	项
	1
	
	

	4
	熔断件更换
	1、 名称:高压限流熔断器
2、 型号:XRNT1-12
	根
	3
	
	

	5
	合计（含 %的增值税）：
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