
SIGNAGE DESIGN

南通盛和
观濠别院项目展示区

标识方案深化稿

V2.0
2025.8.19



H-秀月/华文隶变

南通盛和观濠别院展示区标识
南通盛和观濠别院展示区标识

Bakersignet Bt Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

乱纹乱纹 铝板仿黄铜捶打纹做旧 石材亚克力烤漆浅香槟金
（金属漆）

10 11



展示区户外动线示意

车行动线
人行动线
样板房动线

样板间

样板间

样板间



展示区户外导视点位示意

林下听泉

鸣涧泉

A06 景观点缀

A05 景观点缀

A10 洋房楼栋号(景墙)
预留12V弱电电源，功率50W

预留12V弱电电源，功率50W

A08-1联排楼栋号

预留12V弱电电源，功率50W

A08-3联排楼栋号

预留12V弱电电源，功率50W

A08-2联排楼栋号

预留12V弱电电源，功率50W

A08-4联排楼栋号

预留12V弱电电源，功率50W

A09-2上叠楼栋号

预留12V弱电电源，功率50W

A09-1下叠楼栋号

漫影游廊
A04-2 节点形象

预留220V强电电源，功率100W

P01 龙门牌

A14迎宾台

A03 节点形象

预留12V弱电电源，功率150W

A01 入口墙面形象

A02 总平图
预留220V强电电源，功率100W

注：展示阶段仅预留，后期再实施

5#

8#

7#

11#

邀月亭
A04-1 节点形象



展示区一层室内点位示意（售楼处）

B02-1 接待台牌

B04-1 三级指示

雅邻汇
电梯厅
 →

B03-1 功能门牌
预留12V弱电电源，功率30W

濠上人文馆

B11  

B12   

资料架

合同展示架

B08 电梯楼层号  数量：1

后

后后

后

B16 后勤功能门牌  数量：2

B14 消火栓  数量：3

(具体点位按营销需求)

(具体点位按营销需求)

栓

栓

栓

栓



预留12V弱电电源，功率30W

展示区负一层会所点位示意

B04-3三级指示

对盏/澜叙/电梯厅  
稚趣

→ →
B04-2 三级指示

茶语/稚趣/森氧/洗手间
雅聚 /品茗→

乒悦

B05 洗手间形象

B03-6 会所功能牌

B06-1 男洗手间  数量：1
B06-2 女洗手间  数量：1
B07-1 男更衣室  数量：2
B07-2 女更衣室  数量：2
B08 电梯楼层号 数量：1

后 B15 后勤功能门牌  数量：7

预留12V弱电电源，功率30W

预留12V弱电电源，功率30W

B02-1 接待台牌

B03-2 会所功能牌
森氧

B06-2 更衣室指示

雅聚
B03-4 会所功能牌

B03-5 会所功能牌
预留12V弱电电源，功率30W

澜叙

B02-2 水吧台牌

预留12V弱电电源，功率30W

B03-3 会所功能牌
稚趣

后

后 后

后

后 后

后

栓

栓

栓

栓

B14 消火栓  数量：4栓



地下停車场点位示意

预留12V弱电电源，功率50W

P05-2连排地库入户楼幢 预留12V弱电电源，功率50W

P05-1叠墅地库入户楼幢号

P07-1 功能门牌
预留12V弱电电源，功率30W

后

房

B15 后勤功能门牌  数量：6

B16 叠墅房号牌  数量：4

后 后

11#

预留12V弱电电源，功率50W

P04洋房地库入户楼幢号

8# 7#

后

后

垃圾房

洗车房

P07-2 功能门牌
预留12V弱电电源，功率30W

预留12V弱电电源，功率50W

P06雅邻汇入口形象

304

9号楼2单元

10号楼101

13号楼1单元

预留12V弱电电源，功率50W

P05-2连排地库入户楼幢
10号楼102 303

104 103

房

房

房

房





A01 入口墙面形象



A01 入口墙面形象



A01 入口墙面形象



1348

800

2267

3174

红点位置为预留12V弱电出线口，总功率约100W

A01 入口墙面形象
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1110

4525

30

40

2020

30

1.2mm厚不锈钢折边焊接,表面烤漆 

10mm厚石材雕刻镶嵌（相对外框下沉12mm）

20mm厚石材雕刻镶嵌（相对墙面下沉20mm）

整体嵌入墙体40mm深度
25mm厚石材雕刻镶嵌（实际以小样为准）

5mm厚黄铜板雕刻镶嵌，表面捶打纹做旧处理
（相对外框下沉10mm）

25mm厚铝板雕刻尖锥字粘接，表面仿黄铜乱纹做旧
后背铣槽，内嵌8mm厚透明磨砂亚克力板(外露5mm)
内藏防水LED光源，色温3000K

15mm厚铝板雕刻尖锥字粘接，表面仿黄铜乱纹微做旧
后背铣槽，内嵌8mm厚透明磨砂亚克力板(外露5mm)
内藏防水LED光源，色温3000K

A01 入口墙面形象



100

100

A03 节点形象



A03 节点形象

安装位置示意

110
82

60

20128
5

20

12
360

8mm厚铝板雕刻尖锥字，表面仿黄铜乱纹微做旧 12mm厚铝板雕刻，表面仿黄铜捶打纹，微做旧处理

后背攻丝，螺杆外挑安装固定，螺杆与字同色
外挑距离可现场调整

后背攻丝，螺杆外挑安装固定，螺杆与字同色
外挑距离可现场调整

20mm厚铝板雕刻，表面仿黄铜深度做旧

8mm厚铝板雕刻尖锥字，表面仿黄铜乱纹微做旧



A04-1 节点形象 

安装位置示意居中安装

1600

缺新点位景墙立面图



A04-1 节点形象 

270

48
112 73

8mm厚铝板雕刻尖锥字，表面仿黄铜乱纹微做旧

8

箭头5mm厚铝板雕刻，表面仿黄铜乱纹微做旧
深色部分深度做旧

缺新点位景墙立面图



A04-2 节点形象 

1400

140



A04-2 节点形象 

120

90

400
8mm厚铝板雕刻尖锥字，表面仿黄铜乱纹微做旧

5mm厚铝板雕刻图形，表面仿黄铜微做旧
深色部分阴刻深度做旧

8mm厚铝板雕刻，表面仿黄铜乱纹微做旧

8



A05 景观点缀

150

图形10mm厚铝板尖锥形雕刻，表面仿黄铜乱纹做旧
浅色部分微做旧，深色部分深度做旧

安装位置示意



A06 石上景观点缀

安装位置示意



A08 联排门牌号

效果图仅供工艺参考示意，实际以平面为准



效果图仅供工艺参考示意，实际以平面为准

A08 联排门牌号



A08 联排门牌号

效果图仅供工艺参考示意，实际以平面为准



1400 1500

100

315

150

A08 联排门牌号

后背需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示出线孔



A08 联排门牌号

340

315

30 20

290

18

10

8

315250

5
25

5

30

1.2mm厚不锈钢折边焊接，表面烤漆

后背底框尺寸315mmX290mm
内嵌入墙体

1.2mm厚不锈钢折边焊接，表面烤漆

8mm厚铝板雕刻面板，表面仿黄铜乱纹深度做旧

此处内凹3mm深度（相对外框）

成品可视对讲内嵌，屏幕与面板齐平

5mm厚铝板雕刻尖锥字，表面仿黄铜色

边框浮雕，表面仿黄铜色

1.2mm厚不锈钢折边焊接灯具，表面烤漆
底口开槽做向下打光效果，
内藏防水LED光源，色温3000K

精装需于标识安装处预留凹槽
开孔尺寸315mmX290mm（红色虚线）
开孔深度20mm 
不得小于此尺寸

开孔以实际样品为准

成品可视对讲内嵌，屏幕与面板齐平
(甲方需提供可视对讲尺寸)
开孔以实际样品为准

20
10

8

高*宽*厚度：232mm*125mm*28mm

8mm厚铝板雕刻，表面仿黄铜捶打纹，做旧处理



A08 联排门牌号



A09 叠墅门牌号



1500 1330

170

A09 叠墅门牌号

后背需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示出线孔



A09 叠墅门牌号

340

320

315 250

5

25

5

30

30 20

295

18

10

8

后背底框尺寸320mmX295mm
内嵌入墙体

成品可视对讲内嵌，屏幕与面板齐平
(甲方需提供可视对讲尺寸)
开孔以实际样品为准

20
10

8

1.2mm厚不锈钢折边焊接，表面烤漆

1.2mm厚不锈钢折边焊接，表面烤漆

8mm厚铝板雕刻面板，表面仿黄铜乱纹深度做旧

此处内凹3mm深度（相对外框）

成品可视对讲内嵌，屏幕与面板齐平

5mm厚铝板雕刻尖锥字，表面仿黄铜色

边框浮雕，表面仿黄铜色

1.2mm厚不锈钢折边焊接灯具，表面烤漆
底口开槽做向下打光效果，
内藏防水LED光源，色温3000K

精装需于标识安装处预留凹槽
开孔尺寸320mmX295mm（红色虚线）
开孔深度20mm 
不得小于此尺寸

开孔以实际样品为准
高*宽*厚度：232mm*125mm*28mm

8mm厚铝板雕刻，表面仿黄铜捶打纹，做旧处理

后背底框尺寸320mmX295mm
内嵌入墙体



A09 叠墅门牌号



A10 洋房楼栋号

效果图仅供工艺参考示意，实际以平面为准



A10 洋房楼栋号

效果图仅供工艺参考示意，实际以平面为准



A10 洋房楼栋号

效果图仅供工艺参考示意，实际以平面为准



A10 洋房楼栋号

红点位置为预留12V弱电出线口，总功率约100W

1274

992

600

1274

992

600



A10 洋房楼栋号

8

8
18

18

10

115

100

120

30

100

90

1500

830

330347

红点位置为预留12V弱电出线口，总功率约50W

文字25mm厚铝板尖锥形雕刻，表面仿黄铜乱纹微做旧
后背铣槽内嵌10mm厚磨砂亚克力板（外露5mm透光）
内置LED光源，色温3000K

8mm厚铝板雕刻尖锥字，
表面仿黄铜乱纹微做旧 8mm厚铝板雕刻图形，表面仿黄铜色做旧

10mm厚石材雕刻镶嵌（相较外框下沉2mm深度）

1.2mm厚不锈钢板折边焊接，表面烤漆
1.2mm厚不锈钢板围边字框，表面烤漆
当中内凹15mm深度（同表面颜色加深）

15mm厚铝板尖锥形雕刻，
表面仿黄铜乱纹深度做旧

底口开槽，做回光效果，磨砂亚克力板封板
内置LED光源，色温3000K

15

30

20

红点位置为预留12V弱电出线口，总功率约50W

435

50 120

虚线处表示发光位置示意
底口开槽，做回光效果，磨砂亚克力板封板
内置LED光源，色温3000K

1500



15mm厚铝板尖锥形雕刻，表面仿黄铜色做旧效果
乱纹深度做旧

底部雕刻做安装支脚

不锈钢面板激光雕刻镂空
与尖锥字支脚焊接固定（锡焊，辅以结构胶粘接固定）

不锈钢折边焊接，表面烤漆8mm厚铝板雕刻，表面仿黄铜色做旧

10mm大理石雕刻装饰条镶嵌

不锈钢折边焊接，内凹15mm，底面封2mm厚不锈钢板
安装孔，与墙面打平机螺丝固定
底面封板打沉孔

8mm厚铝板尖锥形雕刻，表面仿黄铜色做旧

墙面出线孔，甲方预留12V电源线

不锈钢焊接字框，面框内凹15mm
表面烤漆，内凹部分加深处理

25mm厚铝板尖锥形雕刻，表面仿黄铜色做旧（乱纹做旧）
后背衬10mm厚磨砂亚克力板，外凸5mm安装

内置防水LED光源，色温3000K

不锈钢折边焊接，表面烤漆

与墙面打胶粘接固定

面板与墙面打结构胶粘接固定

A10 洋房楼栋号



A11 洋房入户人脸识别



A11 洋房入户人脸识别

455

508 8 8
50

20
8

8

1.2mm厚不锈钢折边焊接外框，表面烤漆

8mm厚铝板雕刻，表面仿黄铜捶打纹，做旧处理

顶部开槽做向下打光效果，
墙面凹槽内藏防水LED光源，色温3000K

2mm厚磨砂亚克力板雕刻内嵌透光

精装需于标识安装处预留凹槽
开孔尺寸439mmX302mm（红色虚线）
开孔深度50mm
注：开孔不可小于此尺寸

10mm厚铝板雕刻面板，
表面仿黄铜乱纹深度做旧

8

8

318 302

成品可视对讲内嵌，屏幕与面板齐平

开孔以实际样品为准
高*宽*厚度：290mm*176mm*23.5mm

大字5mm厚铝板雕刻尖锥字，表面仿黄铜色

此处内凹3mm深度（相对外框）
边框浮雕3mm，表面仿黄铜色

小字浮雕1mm，表面仿黄铜色

精装需在墙体顶部预留凹槽
预留12V电源线，预估功率20W 

200

8
15
10

35

50

8

50

顶部开槽做向下打光效果，
墙面凹槽内藏防水LED光源，色温3000K

10



A12 洋房房号牌



1400

1526

150

A12 洋房房号牌

墙体内需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示墙体内出线位置示意



A12 洋房房号牌

顶口开槽，做向下打光效果
内置LED光源，色温3000K

顶口开槽，做向下打光效果
内置LED光源，色温3000K

不锈钢顶部开槽，粘接磨砂亚克力板

不锈钢顶部开槽，粘接磨砂亚克力板

精装需在墙体顶部预留凹槽
预留12V电源线，预估功率20W 

5

40

10 20

20

250

155

135 125

5

5 570 119153 1518

5

精装需在墙体顶部预留凹槽
预留12V电源线，预估功率20W 

精装需于标识安装处预留凹槽
开孔尺寸125mmX240mm
开孔深度 40mm 

1.2mm厚不锈钢板折边焊接，表面烤漆

此面板做可拆卸（虚线部分）
8mm厚铝板雕刻，后背内嵌强磁

3mm厚不锈钢板雕刻收边，表面烤漆

1.2mm厚不锈钢折边仿黄乱纹做旧

门禁设备，尺寸60*114mm
开孔以实际样品为准

5mm厚铝板尖锥形雕刻
表面仿黄铜乱纹微做旧

3mm厚铝板雕刻底板
表面仿黄铜乱纹微做旧

注：开孔不可小于此尺寸

840

5

40
25

5

5mm厚铝板雕刻，表面仿黄铜捶打纹，做旧处理

此位置门牌预留空间，安装门禁

门禁安装件（由专业门锁单位深化）

门禁建议位置示意
此面板做可拆卸
8mm厚铝板雕刻，后背内嵌强磁

后背做可磁吸材料，或粘接强磁



A14 果壳箱



A14 果壳箱



A14 果壳箱

800

295

600

140

20
10

25

25 25

2525 175

175

175

245

245

40 30 210

30

50

50

210

210

560

245
225

295

295

295

295

10mm厚石材雕刻粘接（实际以小样为准）

1.2mm厚不锈钢折边焊接，表面烤漆

1.2mm厚不锈钢折边焊接装饰条，表面烤漆

1.2mm厚不锈钢折边焊接装饰，表面烤漆
1.2mm厚不锈钢折边焊接装饰，表面烤漆

10mm厚不锈钢雕刻装饰，表面烤漆

石材雕刻镶嵌（实际以小样为准）
相对外框下沉15mm深度

此处下沉10mm深度

此处下沉10mm深度

5mm厚铝板雕刻，表面仿黄铜色做旧
文字丝印

后背开门清理垃圾

投递口

表面分色烤漆

5mm厚铝板雕刻造型，表面仿黄铜乱纹微做旧

不锈钢折边内桶，表面烤漆（长宽210*210mm 高500mm)

深色部分阴刻2mm深度做旧处理

内凹1mm深度，底面仿黄铜捶打纹，做旧处理

镂空，单独不锈钢折边烟灰槽内嵌（30mm深度）
表面烤漆



A15 雨伞架



A15 雨伞架



A15 雨伞架

可抽出式水槽 手拉槽

570

520

520 150

25

5
10
10
25

10

25

620

30

150

25 25 2525

570

200

200

700

激光打孔做雨伞孔φ65mm
四周3mm厚不锈钢板做收口

10mm厚石材雕刻粘接（实际以小样为准）

1.2mm厚不锈钢折边焊接，表面烤漆

1.2mm厚不锈钢折边焊接装饰条，表面烤漆

10mm厚不锈钢雕刻装饰，表面烤漆

石材雕刻镶嵌（实际以小样为准）
相对外框下沉15mm深度

此处下沉10mm深度
此处下沉10mm深度

5mm厚铝板雕刻，表面仿黄铜色做旧
文字丝印

文字丝印

此处下沉25mm深度
1.2mm厚不锈钢折边焊接装饰，表面烤漆

10

1015

内部做雨伞雨伞定位板
打孔φ35mm

内部雨伞定位板位置示意



A16 迎宾台



A16 迎宾台



A16 迎宾台

30020

430

95

15mm厚石材雕刻粘接（实际以小样为准）



A18 A字牌



A18 A字牌



A20 树铭牌

220

65

3
5

10

5+5mm厚亚克力板雕刻，表面烤漆

图文UV打印

3+3mm亚克力板雕刻图形，表面仿黄铜色做旧

3mm厚亚克力板雕刻，表面烤漆



A20 树铭牌

数量：7 数量：3

Chinese
tallow tree

Citron
medica

数量：5

树
干
高
树
皮
平
滑
︐呈
灰
色
或
灰
褐
色
︔
枝
干
多
扭
曲

小
枝
纤
细
︐略
呈
翅
状
︐叶
纸
质
︐呈
椭
圆
形
︑阔
矩
圆
形
或
倒
卵
形

数量：2

无
患
子
科
槭
属
的
落
叶
小
乔
木
又
名
红
槭
树

枫
叶
︑鸡
爪
枫 

全
株
高
树
皮
深
灰
色
︐树
冠
伞
形
︔
枝
条
开
张
︐细
弱

数量：5

Lagerstroemia
indica

Acer palmatum
thunb

Celtis sinensis
Pers



A20 树铭牌

数量：4 数量：2 数量：4 数量：2 数量：2

松
属
植
物
分
类
单
元
︐主
要
分
布
于
中
国
长
江
中
下
游
地
区

延
伸
至
南
部
暖
温
带
落
叶
阔
叶
林
区
及
北
亚
热
带
落
叶
常
绿
阔
叶
混
交
林
区

Podocarpus
macrophyllus

Acer
palmatum

Acer
palmatum

Prunus
mume

Chinese
tallow tree





1960

此区域出线孔位较多，建议通过纸稿粘贴的形式来定出孔位置

居中安装

B01入口形象logo



B01入口形象logo

520

20
10

25

158

230

870

1000

1.2mm厚不锈钢板折边字框，表面仿黄铜乱纹（微做旧）

图形25mm厚铝板尖锥形雕刻，表面仿黄铜乱纹微做旧
后背铣槽内嵌10mm厚磨砂亚克力板（外露8mm透光）
内置防水LED光源，色温3500K

中文25mm厚铝板尖锥形雕刻，表面仿黄铜乱纹微做旧
后背铣槽内嵌10mm厚磨砂亚克力板（外露8mm透光）
内置防水LED光源，色温3000K



B02-1 台牌



B02-1 接待台牌

60

32

345 20

20

5
3

5

15

15

350

5mm厚铝板雕刻尖锥字，表面仿黄铜乱纹微做旧

石材雕刻镶嵌（实际以小样为准)
相对外框下沉3mm深度

5mm厚铝板雕刻尖锥字，表面仿黄铜乱纹微做旧

2mm厚铝板雕刻，表面仿黄铜乱纹微做旧深色部分阴刻3mm深度 20mm厚铝板雕刻成型，表面仿黄铜乱纹深度做旧

8mm厚铝板雕刻图形，表面仿黄铜微做旧
深色部分阴刻深度做旧



B02-2 水吧台牌

60

32

345 20

20

5
3

5

15

15

350

5mm厚铝板雕刻尖锥字，表面仿黄铜乱纹微做旧

石材雕刻镶嵌（实际以小样为准)
相对外框下沉3mm深度

2mm厚铝板雕刻，表面仿黄铜乱纹微做旧深色部分阴刻3mm深度 20mm厚铝板雕刻成型，表面仿黄铜乱纹深度做旧

8mm厚铝板雕刻图形，表面仿黄铜微做旧
深色部分阴刻深度做旧
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B03 会所功能门牌

后背需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示出线孔



1600 1770

270

居中安装

B03 会所功能门牌

后背需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示出线孔



B03 会所功能门牌

后背需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示出线孔
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1700

310

150

B03 会所功能门牌

后背需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示出线孔



B03 会所功能门牌

1500 1700

310

150

后背需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示出线孔



1500 1700

310

150

B03 会所功能门牌

后背需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示出线孔



B03 会所功能门牌

340

250

190

20

30 15

54

19

128

15

1.5mm厚铝板折边焊接灯具，表面仿黄铜乱纹微做旧
底口开槽，磨砂亚克力板雕刻内嵌
内置LED光源，色温3000K

5mm厚铝板雕刻尖锥字,表面仿黄铜乱纹微做旧

英文3mm厚铝板雕刻尖锥字,表面仿黄铜深度做旧

12mm厚铝板雕刻造型，表面仿黄铜深度做旧8mm厚铝板雕刻，
表面仿黄铜乱纹微做旧



B03 会所功能门牌

英文翻译需甲方复核

B03-1 B03-2 B03-3 B03-4

B03-5 B03-6 B03-7 B03-8 B03-9



B04 三级指示



310140

285

1650

B04-1 三级指示



居中安装

1600

500

395

B04-2 三级指示



500

350

1600

140

B04-3 三级指示



B04 三级指示

500

395

13

40

66

箭头5mm厚铝板雕刻，表面仿黄铜乱纹微做旧
深色部分深度做旧

英文及线条3mm厚铝板平板雕刻，表面仿黄铜乱纹微做旧

5mm厚铝板雕刻尖锥字，表面仿黄铜乱纹微做旧



B04 三级指示

B04-1

B04-2 B04-3



B05 洗手间形象



B05 洗手间形象

1700

居中安装



3+8mm厚铝板雕刻造型，表面仿黄铜乱纹微做旧

140mm

16

30

8

5

英文5mm厚铝板尖锥形雕刻，表面仿黄铜乱纹深度做旧

B05 洗手间形象



140mm

13
21

8

5

B06 男/女卫生间



B07 更衣室

1600

150



B07 更衣室

230mm

50mm

50mm

纹样5mm厚度铝板雕刻，深色部分内凹2mm,表面仿黄铜做旧

65mm



B08 电梯楼层号

60



B10 资料架



B10 资料架

10°

350500

1940

1300

40

540

20

1.2mm厚不锈钢折边焊接,表面烤漆

1.2mm厚不锈钢折弯凹槽，表面烤漆
边缘增加防划伤布料

1.2mm厚不锈钢折边焊接,表面烤漆

A4大小文本示意

5mm厚不锈钢板折弯焊接，表面烤漆

1.2mm厚不锈钢板折边焊接底座,表面烤漆内置配重 

40

40

20

10°

500

350

文字丝网印刷
5mm厚铝板雕刻，表面仿黄铜色做旧



B11 合同展示架



B11 合同展示架

1300

400

400

300

300

600
10

45°

20

460

1.2mm厚不锈钢折边焊接,表面烤漆

1.2mm厚不锈钢折边焊接,表面烤漆

图文丝网印刷

5mm厚不锈钢板折弯焊接，表面烤漆

1.2mm厚不锈钢板折边焊接底座,表面烤漆
内置配重 

15



B12 不利因素架

500

500

350

1800

1200

540 40

50

40

1.2mm厚不锈钢折边焊接,表面烤漆

1.2mm厚不锈钢折边焊接,表面烤漆

1.2mm厚不锈钢折边焊接,表面烤漆

1.2mm厚不锈钢板折边焊接底座,表面烤漆内置配重 

350

文字丝网印刷
5mm厚铝板雕刻，表面仿黄铜色做旧

5mm厚钢化玻璃饰面，后背覆高清写真画面 后背开门设置画面

面板做可拆卸，后背卡扣固定



B13 消防疏散图



1360

居中安装

B14 消火栓



B14 消火栓



B15 后勤功能门牌



B15 后勤功能门牌



B16 地下室叠墅房号牌



12501400

B16 地下室叠墅房号牌

后背需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示出线孔



B16 地下室叠墅房号牌

290 1018

15

160 125

5
15

5
10

1.2mm厚不锈钢折边焊接，表面烤漆

1.2mm厚不锈钢折边焊接，表面烤漆

5mm厚铝板雕刻面板，表面仿黄铜乱纹深度做旧

此处内凹1.5mm深度（相对外框）

此处内凹2mm深度
底面仿黄铜捶打纹
微做旧处理 5mm厚铝板雕刻尖锥字，表面仿黄铜色

边框浮雕，表面仿黄铜色

1.2mm厚不锈钢折边焊接灯具，表面烤漆
底口开槽做向下打光效果，
内藏防水LED光源，色温3000K



B16 地下室叠墅房号牌



B17 电子屏宣传栏

1.2mm厚不锈钢板折边焊接外框，表面烤漆

1.2mm厚不锈钢板折边焊接，表面烤漆

不锈钢斜内凹处理

红色边框为显示屏（设备尺寸423*725mm
可视画面尺寸396*702mm）

761 725

10

10 34

916

8

8 423

10
8

10 8423 10 30





P01 龙门牌



510

510

P01 龙门牌

690 750

1200

1640

2050

2470

360 360

红点处预留12V弱电电源，总功率约为250W



P01 龙门牌

5780

440

30
35

350

1.2mm厚不锈钢折边焊接外框（30mm厚）
表面烤漆仿黄铜做旧色
深色部分下沉20mm（同表面颜色加深）

图文不锈钢精工背发光字(字厚25mm),后背衬乳白色亚克力板,外露5mm
内置防水LED光源，色温3000K
表面仿黄铜微做旧

1.2mm厚不锈钢板折边底板（10mm厚）
表面烤漆仿黄铜做旧色

30mm厚铝板尖锥形雕刻，表面仿黄铜微做旧
后背铣槽，内嵌8mm厚磨砂亚克力板(外露5mm)
内藏防水LED光源，色温3000K



P02 指示吊牌



P02 指示吊牌



P02 指示吊牌

2400 80

15 1510 1030

230

以实际高度为准

面板激光雕刻镂空，背衬乳白色亚克力板做浮雕
嵌平安装，内置LED光源，色温3000K

侧边内凹25mm深度

箭头表面粘接3mm厚铝板，表面仿黄铜微做旧
直径20mm不锈钢圆管吊挂，表面烤漆
内穿电源线

四周不锈钢开槽做回光效果，内衬磨砂亚克力板
内置LED光源，色温3000K



P03 地库logo形象



P03 地库logo形象

红点处预留12V弱电电源，总功率约为200W左右

167

2420

此区域出线孔位较多，建议通过纸稿粘贴的形式来定出孔位置



P03 地库logo形象

28 1715

350
277

20mm厚铝板尖锥形雕刻，表面仿黄铜乱纹微做旧
后背铣槽内嵌10mm厚磨砂亚克力板（外露8mm透光）
内置防水LED光源，色温3000K

20mm厚铝板尖锥形雕刻，表面仿黄铜乱纹微做旧
后背铣槽内嵌10mm厚磨砂亚克力板（外露8mm透光）
内置防水LED光源，色温3000K



1300 1500 1960

317

450

P04 地库叠墅、洋房入户楼栋号

红点处预留12V弱电电源，总功率约为50W



P04 地库叠墅、洋房入户楼栋号

410

800

706

8

10
25

8

10
25

810 25 8 1025

316

190

60

445

130

40

25

10

190

75

φ15mm不锈钢圆管折弯，表面仿黄铜乱纹微做旧
内穿电源线

1.2mm厚不锈钢板折边固定件，表面仿黄铜乱纹微做旧

1.2mm厚不锈钢板折边灯罩，表面仿黄铜乱纹微做旧
内置装饰灯具，可成品采购（实际以小样为准）
色温：3000K

1.2mm厚不锈钢板折边焊接外框，表面烤漆

1.2mm厚不锈钢板折边焊接，表面仿黄铜乱纹深度做旧

此处下沉2mm深度

大字15mm厚铝板尖锥形雕刻，表面仿黄铜乱纹微做旧

小字5mm厚铝板尖锥形雕刻，表面仿黄铜乱纹微做旧

5mm厚铝板雕刻镶嵌，表面仿黄铜捶打纹，微做旧处理
相对外框下沉10mm深度

成品可视对讲内嵌，屏幕与面板齐平

开孔以实际样品为准
高*宽*厚度：232mm*125mm*28mm



1530

480

410

2170

1530

410

240

480

2170

272

P05 地库联排入户楼栋号

红点处预留12V弱电电源，总功率约为50W



P05 地库联排入户楼栋号

410

800

706

8

10
25

8

10
25

810 25 8 1025

316

190

60

445

130

40

25

10

190

75

φ15mm不锈钢圆管折弯，表面仿黄铜乱纹微做旧
内穿电源线

1.2mm厚不锈钢板折边固定件，表面仿黄铜乱纹微做旧

1.2mm厚不锈钢板折边灯罩，表面仿黄铜乱纹微做旧
内置装饰灯具，可成品采购（实际以小样为准）
色温：3000K

1.2mm厚不锈钢板折边焊接外框，表面烤漆

1.2mm厚不锈钢板折边焊接，表面仿黄铜乱纹深度做旧

此处下沉2mm深度

内容8mm厚铝板尖锥形雕刻，表面仿黄铜乱纹微做旧

5mm厚铝板雕刻镶嵌，表面仿黄铜捶打纹，微做旧处理
相对外框下沉10mm深度



14501950

236

P06 会所入口形象

红点处预留12V弱电电源，总功率约为50W



P06 会所入口形象

190

60

445

130

40

190

80
135

320

23

75

φ15mm不锈钢圆管折弯，表面仿黄铜乱纹微做旧
内穿电源线

1.2mm厚不锈钢板折边固定件，表面仿黄铜乱纹微做旧

1.2mm厚不锈钢板折边灯罩，表面仿黄铜乱纹微做旧
内置装饰灯具，可成品采购（实际以小样为准）
色温：3000K

15mm厚铝板尖锥形雕刻，表面仿黄铜乱纹微做旧
后背接螺杆安装固定，结构胶辅助固定

后背接螺杆安装固定，结构胶辅助固定
8mm厚铝板尖锥形雕刻，表面仿黄铜乱纹微做旧



1600

1840

居中安装

P07 地库形象牌

后背需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示出线孔

洗 车 房
CAR WASH
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1840

居中安装

P07 地库形象牌

后背需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示出线孔

垃 圾 房
TRASH ROOM



洗 车 房260

20

35

400

15

220

380 5
15400

210

1.5mm厚铝板折边焊接灯具，表面仿黄铜乱纹微做旧
底口开槽，磨砂亚克力板雕刻内嵌
内置LED光源，色温3000K

5mm厚铝板雕刻，表面烤漆

15mm厚石材雕刻成型（实际以小样为准）

内容阴刻填漆

P07 地库形象牌

CAR WASH
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